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- Antes de fazer as conexoes, certifique que a alimentacao esteja desligada.

i - O aterramento é indispensavel e deve ser realizado pelo pino terra.
- Nao alterar a posi¢ao do ventilador

Parametros de Hardware - Tabela 1

Parametros Descri¢do
IE40 IE60

Corrente Saida Nominal 4,0A 6,0A
Corrente Saida Maxima? 8A 11A
Corrente Entrada Nominal 8,8A 12A

Monofasica 220 V (+10%)

fens=oidelentrade Bivolt (110 / 220) V [+10%]

Frequéncia de Entrada 60 Hz (£ 2%)
Frequéncia Maxima de Saida (85 ou 100) Hz
Frequéncia de Chaveamento 10 kHz
Tipo de Controle Space Vector Modulation
Temperatura de Operagao (0a+50)-°C
Umidade Relativa 5% a 90 % (Sem Condensagdo)
4 Entradas Digitais Opto Isoladas
Entrada Digital? Consumo Individual = 10 mA / +5V

Modo Frequéncia — fsaida = (fentrada)/2

1 Maximo 10 segundos acima.
2 Fonte interna isolada +5 V / 100 mA.

Parametros de Software - Tabela 2

Parametros Descri¢do
IE40 IE60

Rampa de Aceleracao 25 seg
Rampa de Desaceleragao 20 seg
Frequéncia Minima 5 Hz
Frequéncia Maxima 100 Hz
Corrente de Sobrecarga 6A 7,5A
Tempo de Auto Reset 30 seg

3 Maximo 10 segundos acima, o LED sinalizard piscando intermitente.

Métodos de Funcionamento

O inversor IEX estd preparado para operar com dois métodos de acionamento, Método Teclado e Método Frequéncia. Para
funcionamento em um dos métodos basta alternar o jumper na posi¢cdo central do conector J1. Para ligacGes elétricas siga os exemplos
abaixo de acordo com o método utilizado.

J1 J1
1 1t
2 2
3 3 '
Método Teclado Método Frequéncia
Sem Jumper Com Jumper
Utiliza-se o conector X3 para conexao Utiliza-se o conector X3 ou X4 para conexao
do inversor com o painel de comando. do inversor com o painel de frequéncia.
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4 Chave de Segurancga deve per- 5 Nzo Conectar
manecer normalmente fechada. 7 Utilizar alimentagéo externa

& - Nao retirar o chicote j2, quando conectar o painel no conector X3.

Selecao da Frequéncia Maxima

O inversor IEX estd preparado para operar com frequéncia maxima de 85 Hz (sem jumper). Para configurar sua frequéncia maxima
de trabalho para 100 Hz, adicione o jumper (que acompanha este manual) na primeira posi¢do do conector J1, conforme exemplo abaixo.

J1 J1
1 1
2 2
3 3
Frequéncia Maxima 85 Hz Frequéncia Maxima 100 Hz
Sem Jumper Com Jumper

Sinalizacao LED

Aceso Energizado e pronto para funcionar
Intermitente Disparo da Sobrecarga
Sobretensdo
Subtensao
Sobretemperatura
Sobrecarga — Software
Sobrecorrente — Hardware

u b WN R

6 Em 30 segundos os erros sdo auto resetados.
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