!E’- TECNOPA RTES MINICONTATORES DE POTENCIA CJX2-K
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le Max (Ue <=400] 9 12 5 93 84 |
AC-3 220v 2.2 2,2 [ 1
Poténcia (kW) 57 99 84
380v 4 4 -5 112 127 - |
ACH4 le Max (Ue=440v) 8A 8A = 12 128 - g
AC-1 {arga resistiva le=ith 20 10 75 112 128 = B = A
Corrente térmica de servigo 20 10 85 125 128 |
Tensdo de isolagdo 690v 660v 85 125 128
Disposicdo dos contatos 1NA ou INF 1NA
Manobras/hora (em plena carga) 20 20
Tensoes disponiveis 24¥ca,110Vca e 220Vca
ACESSORIOS

BLOCOS DE CONTATO AUXILIAR

Bloco de contato auxiliar F4-31 LAZ-DT22/LA3-DT22
Montagem Frontal Frontal Frental Frontal Lateral Frontal
Disposicdo dos contatos TNA+INF 2ZNA/NF INA+1INF 4MNA 1NA+INE 2MA+2NF
Retardo ik Wi Wik Lt ] ek Eﬂ“w mrﬁ:ﬁﬂ
Tempo de ajuste i s L i . 0-30 seg.

Os produtos e informogdes contidas neste cotélogo podem sofrer alteragbes sem prévio avisa

Compatibilidade CJX2-09 até CJX2-95 - (JX2-F115 até CJX2-F800




